
    YGM2411是一款便携式的微水分析仪表，它为液态碳氢化

合物中水份的测量带来了全新的概念。YGM2411主要用于在实

验室中进行的液态碳氢化合物的微量水分析。

    仪表采用进口湿度传感器和可编程的智能电子仪表，通过

水蒸气压、液体温度、亨利法则饱和常数等相关参数，计算出

液态碳氢化合物中的微水含量，输出ppm(w）值。

显    示：质量比ppm（w）   

量    程：ppm（w）：0～1000ppm（w），不同介质，有所不同   

精    度：±5%FS

响应时间：T63< 3min

进样压力：0～10bar

样品流速：0.1～0.2L/ min，不影响测量精度      

样品进出口接头：1/样品进出口接头：1/4英寸卡套    

工作环境：温度：-10～50℃，湿度：0～85%RH

防护等级：IP54

电   源：内置充电电池，电池续航8小时以上，

         充电电源220VAC

外形尺寸：259（L）×102（H）×243（D）mm   

机    壳：铝合金  

重    量：6kg重    量：6kg

建议校准周期 ：6个月   

注：露点传感器出厂标定样气为干燥空气

橡胶和塑料行业

石化行业液态有机溶剂

环氧丙烷微量水测试
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无需气化处理，抽取式采样方法

响应速度快，精度高

适用于极性分子碳氢化合物，部分非极性分子碳氢化合物，

例如环氧丙烷
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